
Aperçu

HECO-TOPIX-plus A2 5,0 x 50, vis terrasse, tête
fraisée, HECO-Drive, FP, 200 pcs. (HTP-S-DS-PT-
5,0x50/30)

Réf. produit :   61753 
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Caractéristiques du produit

GTIN/EAN: 4019787617536

Référence du produit: 61753

Diamètre, d [mm]: 5,0

Longueur, l [mm]: 50

Longueur du filet, lg [mm]: 30

Diamètre tête, dk [mm]: 8,5

Type de tête: vis terrasse, tête fraisée avec nervures de fraisage

Filet: filet partiel

Taille d'empreinte: HD-20

Empreinte: HECO-Drive

Matériau: Acier inoxydable A2, brut

Quantité par boîte: 200

Plus de données

Évaluation technique européenne: ETA-19/0553

Homologation SKH: Oui

Description

Les terrasses en bois sont particulièrement appréciées pour leur atmosphère chaleureuse. Pour la fixation des planches, le fabricant
de vis HECO préconise la gamme de vis HECO-TOPIX-plus pour revêtement de terrasse avec filetage sous tête en acier
inoxydable. Conçue spécialement pour le travail du bois en extérieur, elle permet de réaliser le montage rapidement et sans fatigue.
Elle est en outre la garantie d'un assemblage fiable et durable.

Vos avantages
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La pointe de la vis HECO-TOPIX rend le perçage d’avant-trous inutile, réduit le risque de fissuration du bois et permet une mise
en œuvre à proximité des bords et des entraxes minimes.
Petite tête fraisée à nervures pour une noyure simple et nette
GripFit : empreinte HECO-Drive pour le travail d’une seule main. Maintient également les vis en acier inoxydable solidement
fixées sur l’embout.
Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits
Utilisation dans des bois durs possible (pré-perçage conseillé)
Les nervures de tige réduisent le couple de vissage
Acier inoxydable A2 et A4 pour des applications en milieux extérieurs
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